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50-30%הפחתה של 
(Scopes 1,2 &3)2032בפליטות עד 

GWPבמדד 35%-צמצום בפועל ב

(Global warming potential)
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המרכז הוקם
:ביוזמה ובמימון של

מקרה בוחן

יעדים סביבתיים

בשילוב עם הליווי של מכון יעיל סייע לנו לבצע תהליכים KVSהייעוץ וההכוונה של . EPD-המחויבות שלנו לסביבה הביא אותנו להיכנס לתהליך ה"
"חשובים ולקבל תמונת מצב שבעזרתה נוצרו התרחישים שינחו את העשייה שלנו בעתיד

:איציק שייר
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בנייה| סקטור 

LCA |Life Cycle Assessment |ניתוח מחזור חיים

:  לפי שלביםLCAביצוע 

;בחינת חומרי הגלם•
;בחינת תהליך הייצור והאריזה•
שינוע המוצר והפצתו•

LCA(Life Cycle Assessment |ניתוח מחזור חיים )  הוא כלי למדידה וניתוח של כלל
תוך בחינה של אורך החיים , שירות או טכנולוגיה מסוימת, ההשפעות הסביבתיות של מוצר

הניתוח מאפשר לבחון השפעות סביבתיות מגוונות ולבצע השוואה בין . המלא של אותו מוצר
ובכך לאפשר ללקוח לבחור את המוצרים בעלי החתימה , מוצרים שונים מאותה קטגוריה

.הסביבתית הנמוכה ביותר

,  ISO 14040,ISO 14025)לאומית -והבין( 14040י "ת)התהליך מעוגן בתקינה הישראלית 
EN 15804) ,בלתי תלוי' ופרסומו במאגרי מידע השוואתיים מחייב אימות של גורם צד ג.

20%יעד של  
2027חומר ממוחזר עד 

מוצרים המכילים כימיקלים  0

2032עד מסוכנים
2032פסולת להטמנה עד 0



המרכז הוקם
:ביוזמה ובמימון של
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ניתוח מחזור חיים| LCA| סביבה 

LCAבאורבונד

המחקר בחן את תהליך הייצור של החברה  .  KVS-ע "קיימות ושפי חברת "בוצע עבאורבונדLCA-תהליך ה

למוצרים על בסיס נתונים ישירים ומדויקים שנאספו מהחברה על מנת לחשב את ההשפעות הסביבתיות  

החל משלב כריית חומרי הגלם ועד יציאת המוצר המוגמר כולל אריזתו משער  . הייצורמהנגרמות כתוצאה 

(.Cradle to gate)המפעל 

:שנבחנו בתהליךהשפעות סביבתיות
:ביניהן, EN 15804+A2כל ההשפעות הסביבתיות הנדרשות בתקן 

•Global Warming Potential
•Ozone depletion
•Water use
•Resource use, fossil fuels

והשפעות נוספות 

תועלות כלכליות וסביבתיות

LCA-פוטנציאל תועלת מתהליך ה/ תרחישים 

נבדקו ההשפעות של כל אחד מחומרי הגלם המרכיבים את המוצר וכמו כן השוואה בין גבס גולמי ממחצבות  1.
– FGD)לזה הממוחזר מארובות תחנות כוח  Flue Gas Desulfurization .) ההשוואה הראתה שלגבס מסוג

FGDולכן רק לשינועו למפעל יש השפעה  , יש השפעה סביבתית פחותה משמעותית משום שהוא ממוחזר
.  סביבתית

.  הומלץ לחברה להגדיל את השימוש בו בשנים הקרובות בעדיפות ממקורות קרובים גאוגרפית
שנים ולאריזה בסילו יש השפעה  25-אורך חיי הסילו הוא כ-השוואה בין אריזה בסילו לבין אריזה בשקים 2.

.בהתאם לקטגוריה5-40%-בכפחותה סביבתית ברוב הקטגוריות 
גבס מספק מקומי וקרוב , ווקס במקום סיליקון: שימוש בחומרים בעלי השפעה נמוכה יותר על הסביבה במוצר3.

נוספים בתוך המוצרמיחזוריותר ושימוש בפסולת גבס מהמפעל עצמו ומאתרי 
EPD-תוך כדי תהליך הA1-3בשלבי GWP(Global warming potential )במדד 35%-צמצום בפועל ב4.

ניקוד בתקן לבנייה ירוקה•
מוצר סביבתי יותר בשוק שבו הלקוחות והמשקיעים בעלי מודעות סביבתית גבוהה•
EPDהמחקר היווה חלק עיקרי מהצעד הבא להשלמת הצהרה סביבתית מסוג •

תועלות נוספות של החברה

רוב ההשפעות הסביבתיות במחקר נגרמות בשלב ייצור וכריית חומרי הגלם -( 1A)שלב כריית חומרי הגלם 1.
.בהתאם לקטגוריה הסביבתית ולמוצר50-90%–להכנת המוצרים אורבונדהמשמשים את 

-10עבור לוחות הגבס בין . משתנה בהתאם למשפחות המוצרים, השני בחשיבותו-(2A)שלב הייצור במפעל 2.
.תלוי מוצר וקטגוריה סביבתית, מההשפעות נגרמות בשלב הייצור40%

. מההשפעות נגרמות בשלב זה2-25%-השלב הכי פחות משמעותי בין כ-( 3A)שלב השינוע למפעל 3.

:דירוג לפי שלבים ומרכיבים עיקריים
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